重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年8月15日——2022年8月19日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	焦页67号扩中部气层开发调整井组
	焦石镇
	中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
	焦页67号扩中部气层开发调整井组位于重庆市涪陵区焦石镇，利用焦页67号平台部署4口井，利用焦页14号平台部署2口井，利用焦页12号平台部署2口井；完井后接入同平台集气站进行生产，新建产能1.178×108m3/a。
	大气环境保护措施：施工扬尘采取洒水防尘措施；钻井阶段采用网电供电，柴油发机作为备用电源。

地表水环境保护措施：施工期钻前工程施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井过程中剩余水基钻井液用于后续钻井工程；洗井废水经处理后用于配制压裂液；压裂返排液经处理后回用；生活污水经旱厕收集处置后定期清掏农用，不外排。采出水等依托涪陵页岩气田产出水处理站处理达标排放。

地下水环境保护措施：钻井采用近平衡钻井技术，采取随钻堵漏措施。钻井达到各段预定深度后均进行固井作业，下入套管并注入水泥浆至水泥浆返至地面。钻井过程从开钻至二开直井段底部钻井液均使用纯清水。对循环罐、储备罐，柴油罐加强管理，地面铺设防渗膜，对柴油罐、盐酸罐等设置围堰。

声环境保护措施：钻前、钻井、压裂试气噪声采取合理施工和对受影响居民采取临时避让措施。

固体废物环境保护措施：施工期清水岩屑主要作为井场铺垫或修建井间道路使用；水基岩屑经不落地系统收集、压滤脱水后，用于制砖等资源化利用；油基岩屑由有资质的单位处置或交1#油基岩屑回收利用站脱油处理，脱油后灰渣交由资质单位处置、废防渗材料交由有危废处置资质的单位收运处置；钻井过程中产生的废油由井组队综合利用或交由有相应危险废物处理资质的单位进行处置；絮凝沉淀污泥进行危险特性鉴别，若鉴别为危险废物，应交由有危废处置资质的单位进行处置；若鉴别为一般固体废物，则外运至一般工业固废处置场处置或资源化利用；废包装材料由厂家或有资质的单位回收；生活垃圾交环卫部门处置。

土壤环境保护措施：钻井工程中，药品堆存区设置遮雨棚及围堰，地面铺设有防渗膜；柴油罐、盐酸罐均设置围堰及防渗膜；水基岩屑采用岩屑不落地装置进行处理，保证废水、水基岩屑不落；井场内池体均采取防渗处理。

生态环境保护措施：设置完善的截排水沟，并对井场部分占地进行硬化，施工结束后，按照土地复垦要求对井场、施工作业带进行土地复垦和生态恢复。

	2
	焦页10号扩中部气层开发调整井组
	焦石镇
	中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
	利用焦页10号平台部署5口井，利用焦页8号平台部署4口井；完井后接入同平台集气站进行生产，新建产能1.469×108m3/a。
	大气环境保护措施：钻前施工扬尘采取防尘洒水措施。钻井工程采用网电供电，压裂机组产生的燃油废气使用设备自带的排气设备排放；测试放喷时点燃放喷天然气。运营期水套加热炉采用页岩气为燃料。

地表水环境保护措施：施工期钻前工程产生的施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井过程中剩余水基钻井液用于后续钻井工程；洗井废水经处理后用于配制压裂液；压裂返排液经处理后回用；生活污水经旱厕收集处置后定期清掏农用，不外排。采出水等依托涪陵页岩气田产出水处理站处理达标后排放。

地下水环境保护措施：钻井采用近平衡钻井技术，采取随钻堵漏措施。钻井达到各段预定深度后均进行固井作业，下入套管并注入水泥浆至水泥浆返至地面。钻井过程从开钻至二开直井段底部钻井液均使用纯清水。对循环罐、储备罐，柴油罐加强管理，地面铺设防渗膜，对柴油罐、盐酸罐等设置围堰。

声环境保护措施：钻前、钻井、压裂试气噪声采取合理施工安排和对受影响居民采取临时避让措施。

固体废物环境保护措施：清水岩屑主要作为井场铺垫或修建井间道路使用；水基岩屑经不落地系统收集、压滤脱水后，用于制砖等资源化利用；废防渗材料交由有危废处置资质的单位收运处置；钻井过程中产生的废油由井组队综合利用或交由有相应危险废物处理资质的单位进行处置；絮凝沉淀污泥进行危险特性鉴别，若鉴别为危险废物，应交由有危废处置资质的单位进行处置；若鉴别为一般固体废物，则外运至一般工业固废处置场处置或资源化利用；废包装材料由厂家或有资质的单位回收；生活垃圾定点收集后交环卫部门处置。土壤环境影响及环境保护措施：本项目钻井工程中，化学药品堆存区设置遮雨棚及围堰，地面铺设有防渗膜；柴油罐、盐酸罐均设置围堰及防渗膜；水基岩屑采用岩屑不落地装置进行处理，保证废水、水基岩屑不落；井场内池体均采取防渗处理。 

生态环境保护措施：设置完善的截排水沟，并对井场部分占地进行硬化，施工结束后，按照土地复垦要求对井场、施工作业带进行土地复垦和生态恢复。


