重庆市涪陵区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件（告知承诺制），现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年12月22日——2022年12月28日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响

评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	S527线建峰乌江大桥东桥头至铁路桥段升级改造工程
	涪陵区省道 S527 线建峰乌江大桥东桥头至后溪河一号桥段
	重庆市涪陵区中龙交通建设有限公司
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	本工程为S527 线建峰乌江大桥东桥头至铁路桥段改扩建工程，项目起点在 K0+000（对应省道桩号K45+660） 处顺接涪陵建峰乌江大桥东桥头，终点接后溪河一号桥，本次改扩建工程主要由S527 乌江大桥至水厂（816水厂）段、S527 滨江段、游客中心改建段组成，全长1.57km。
	废水：机械和运输车辆冲洗废水以及机械维护等过程产生的含油废水，经隔油沉淀池处理后，进入清水池循环使用，不外排。定期清理沉渣，施工结束后及时覆土掩埋。堆放材料点应设蓬加盖，防止被雨水冲刷污染水体。施工营地拟租用当地民房，生活污水利用现有设施处理。施工期间应加强管理，严禁施工废水未经处理直接排放。

废气：工地实行围挡施工，推行湿式作业，施工现场设置洒水抑尘设施；临时材料堆存点等设置遮盖措施。沥青全部采用外购成品，不得在工程区熬炼和搅拌；工程所需混凝土应全部购买商品混凝土，不设置混凝土拌合站；运输车辆采用密闭运输，保证运输过程中不撒漏。施工场地出口设置车辆冲洗设施，减少车辆带泥上路。

噪声：尽量选用低噪声的施工机械或工艺；控制施工时间，避免噪声扰民事件的发生。

固废：本项目地形较为平坦，以填方为主，填方大于挖方，需要借方，无弃方；现状路面破除等施工过程产生的弃渣以及废弃管道等送至指定的合法渣场处置；施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一处置。


