重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2023年4月17日——2023年4月21日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	涪陵龙桥至白涛燃气管道工程
	白涛街道、江东街道、荔枝街道、马武镇、龙桥街道
	重庆四合新能源科技有限公司
	重庆港力环保股份有限公司
	建设燃气输送管线1条，管道起于拟建白涛增压站围墙外2m接管，向西经白涛街道、江东街道、荔枝街道、马武镇、龙桥街道，止于重庆市涪陵区龙桥工业园区涪化站外。线路全长57.27km，管道设计压力4.0MPa，设计规模 80×104m3/d
	水环境保护措施:施工废水经隔油沉淀处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘等，不外排；泥浆废水和基坑废水经沉淀处理后就近排放入附近水体；施工人员生活污水依托当地农户已有旱厕进行收集处理用作农家肥，不外排。

大气环境保护措施:施工期采取洒水抑尘、设置围挡、使用防尘网覆盖等措施进行控制。
声环境保护措施：项目施工期合理安排施工时间，高噪声设备远离敏感点，减轻施工噪声对阀室周边及管线沿线农户的影响。
固体废物处置措施：废焊条、废包装材料、废金属等施工废料收集后交相关单位回收利用；废防腐材料交由当地环卫部门清运处置；土石方就地回填，剩余方全部就近用于项目管线穿越工程、顺坡敷设或横坡敷设段浆砌石护坡、挡土墙、护岸等工程施工综合利用；定向钻孔施工场地内设置泥浆池，收集废弃泥浆，施工结束剩余泥浆经振动筛脱水后用于场地覆土掩埋恢复种植；河流开挖淤泥经自然干化后就近用于护岸施工利用。

	2
	焦石页岩气提产增效配套工程
	白涛街道、焦石镇
	重庆凯峰能源有限公司
	重庆港力环保股份有限公司
	新建集气管道5条，总长度20.95km，设计压力4.0MPa，输送介质均为净化气，其中焦页12#平台-板栗阀室全长约6.75km，焦页28#集气站-页岩气外输干线全长约0.8km，焦页40#集气站-页岩气外输干线全长约0.6km，页岩气外输干线-白涛增压站全长约3.78km，焦页3#集气站-白涛增压站全长约9.02km。
	地表水环境保护措施：基坑废水经沉淀处理后就近排放入附近水体；施工人员生活污水依托当地农户已有旱厕进行收集处理用作农家肥，不外排。
大气环境保护措施：施工期通过采取洒水抑尘、设置围挡、使用防尘网覆盖等措施进行控制。

声环境保护措施：项目施工期合理安排施工时间，高噪声设备远离敏感点，减轻施工噪声对管线沿线农户的影响。
固体废物处置措施：项目废焊条、废包装材料、废金属等施工废料收集后交相关单位回收利用；废弃泥浆自然干化后就地填埋处置，并覆土复原；少量弃方就近用于洼地填方；施工人员生活垃圾交当地环卫部门处理。


