涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2023年11月27日2023年12月1日（5个工作日）。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/。
反馈意见受理方式为电子邮箱：flhbwgk@163.com。传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	涪陵李渡榨菜变110千伏外部供电工程
	重庆市涪陵区马鞍街道
	重庆涪陵电力实业股份有限公司
	重庆市洁美洁环境工程有限公司
	[bookmark: _Hlk128986472][bookmark: _Hlk128986481]  （1）110kV线路新建段：新建架空线路长度为1.45km，采用单回单分裂架设，导线采用JL/G1A-185/25钢芯铝绞线。新建杆塔7基，其中单回耐张钢管杆1基（双杆）、单回耐张钢管杆1基，双回耐张塔4基，双回直线塔1基。
  （2）110kV桥万线改造段：更换110kV桥万线N1#至原4#档导线，长度为0.099km，导线为JL/G1A-300/25钢芯铝绞线（与原导线一致）。原3#至N1#档导线利旧。

	   1.电磁环境。设计阶段：①输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。拟建项目主要位于城市规划区，采用的线路型式为架空线路，架设高度、塔型、导线型号、相序等均根据线路路径地形、载荷等进行了最优化考虑。②架空输电线路经过电磁环境保护目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。运营期：加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证电场强度、磁感应强度均小于评价标准限值。
  2.声环境。施工期：尽可能选取低噪声的先进设备，控制使用高噪声施工设备，并调整高噪声施工时间。加强施工区内动力设备管理，并根据周边环境情况合理布置，加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。运营期：经常巡线，控制线路与保护目标的距离，加强维护。
  3.大气环境。①采用人工掏挖基础方式，仅开挖杆塔基础区域，不整体开挖，以减少开挖面和开挖量；②对临时堆放的土石方进行遮盖，施工完毕后及时进行回填压实；③水泥、河沙等粉性材料运输时合理装卸、规范操作，对运输车辆按照规范要求采用密封、遮盖等防尘措施；④在干燥或大风天气环境下，对施工现场采取洒水措施，抑制扬尘产生。
   4. 地表水环境：项目不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池。施工废水收集并做简单沉淀处理后回用于洒水。项目牵张场等临时占地远离水体，禁止设置在临近水体两侧。
  5.固体废物：基础挖方就地回填压实；生活垃圾交环卫部门处置；拆除的导线交由重庆涪陵电力实业股份有限公司物资回收部门进行统一调配。
	重庆市发展和改革委员会《关于涪陵李渡榨菜变110千伏外部供电工程项目核准的批复》（渝发改能源〔2023〕1167号）
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