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涪住建发〔2021〕147号
重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会

关于印发涪陵区建筑施工扬尘控制“绿黄红”标志分类管理规定（试行）的通知

各建设、施工、监理单位，各有关单位：

为深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，加强全区建筑施工扬尘污染防治工作，坚决打好污染防治攻坚战，推动全区生态文明建设实现新提升，加快建设美丽涪陵、幸福涪陵，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《重庆市大气污染防治条例》《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、市住房城乡建委《关于进一步规范和完善全市房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治长效机制的通知》（渝建〔2017〕537号）及区府办《关于2021年全区大气污染防治重点工作目标任务分解的通知》（涪陵府办发〔2021〕38号）等法律、法规及文件精神，我委制定了《涪陵区建筑施工扬尘控制“绿黄红”标志分类管理规定（试行）》，现印发给你们，请认真遵照执行。

          重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会   

2021年6月28日             

（此件公开发布）
涪陵区建筑施工扬尘控制“绿黄红”标志

分类管理规定（试行）
第一章 总 则
　　第一条 根据《中华人民共和国大气污染防治法》《重庆市大气污染防治条例》《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、市住房城乡建委《关于进一步规范和完善全市房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治长效机制的通知》（渝建〔2017〕537号）及区府办《关于2021年全区大气污染防治重点工作目标任务分解的通知》（涪陵府办发〔2021〕38号），制定本规定。
　　第二条 本规定适用于涪陵区在建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称：在建工程）。
　　第三条 在建工程扬尘控制按绿、黄、红标志实施分类、动态管理，设定扬尘控制绿牌工程、黄牌工程和红牌工程。绿牌工程、黄牌工程和红牌工程在日常监管中认定。
　　第四条 绿黄红牌工程的检查、认定及发布工作由区住房城乡建委统一领导，区建设工程施工安全服务站（以下简称：区安全站）负责具体实施。
第二章 责任及要求

　　第五条 在建工程扬尘控制的责任主体包括：建设单位、施工单位、监理单位。
（一）建设单位对在建工程施工扬尘污染防治工作负首要责任。建设单位应将施工扬尘污染防治费用纳入安全文明施工措施费，列入工程造价，并在工程承发包合同中明确施工单位扬尘污染防治的责任；在项目施工过程中，应督促施工单位有效使用施工扬尘防治专项费用，严格落实扬尘污染防治各项措施，督促监理单位落实扬尘污染防治监理责任。

（二）施工总承包单位对在建工程施工扬尘污染防治工作负总责。总包单位项目经理是施工现场扬尘污染防治工作的第一责任人，对项目扬尘污染防治工作实行统一协调管理；施工总包、分包单位应各司其职，层层落实扬尘污染防治责任制，做好各自职责内的扬尘污染防治工作。

（三）监理单位对在建工程施工扬尘污染防治负监理责任。监理单位应督促施工单位建立施工扬尘污染防治责任制度，严格按照施工扬尘污染防治专项方案进行施工，并加强施工现场扬尘污染问题的监督检查，发现存在扬尘污染问题的，督促施工单位立即整改。

　　第六条 建筑工地扬尘控制十项措施。
（一）全封闭施工。开工前，按照重庆市《建设工程施工现场围挡及大门标准图集（2020版）》（DJBT50-133）规定设置施工围挡和大门，应确保基础牢固，表面平整清洁。建立围挡维护保养制度，并按规定悬挂或张贴公益宣传画；主体结构施工时，作业层应采用符合国家标准的密目式安全网进行全封闭，且封闭应与结构施工流水同步进行。

（二）场地坪硬化。施工现场进出口通道、场内道路以及材料存放区、加工区等场所应采用混凝土硬化覆盖，并确保路面平整、坚实，能满足载重车辆通行要求。

（三）车辆冲洗。施工现场进出口必须设置洗车池、冲洗槽、沉砂井、排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪或工具式自动冲洗设施。车辆离场前必须进行冲洗作业，不得带泥上路。

（四）渣土密闭运输。施工现场渣土运输车辆应采用密闭车辆，车辆离场时保证密闭措施到位，不得冒装，防止运输中“抛、洒、滴、漏”影响市容环境。

（五）易扬尘物质处置。施工现场的土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取绿色可降解防尘膜覆盖、固化或绿化等措施。对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料，以及48小时内不能清运的建筑垃圾，应设置不低于堆放高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖。

（六）施工湿法作业。施工场内道路、砂浆搅拌场所以及进行土方开挖、爆破、拆除、切割作业时，应采取洒水降尘措施或设置喷淋设施。

（七）预拌混凝土使用。全区建筑面积1000平方米以上或混凝土使用量500立方米以上的房屋市政工程，必须使用预拌混凝土。

（八）烟尘和污水排放控制。施工现场严禁排放有毒烟尘和气体，禁止焚烧建筑垃圾、洗石灰和熬煎沥青等行为；禁止施工现场主要进出口大门冲洗车辆等活动产生的污水经沉淀后循环利用，不能利用的污水，应经沉淀处理达到排放标准后，方可排入市政污水管网。进行产生大量泥浆施工作业的现场，应配备泥浆池、泥浆沟，防止泥浆外流。

（九）高空垃圾处理。高层建筑施工过程中，室内垃圾的清运应采用塔吊、施工升降机等设备运输，或设置专用的垃圾处理系统进行密闭运输，严禁凌空抛掷。

（十）实施智能监控。在施工现场作业面、料场、出入口、仓库、围墙（档）或塔吊等重点部位，应安装一定数量的视频监控点，监控扬尘防治工作情况。对于房屋建筑工程，建筑面积在5万平方米及以下、5～10万平方米、10万平方米及以上的项目，监控点位数量分别按不少于3、5、8个设置。对于市政基础设施工程，每个项目监控点数量不应少于3个，并确保重点部位监控全覆盖。工地大门口附近应安装扬尘监测仪，实时开展扬尘污染监测预警。

第三章 绿黄红牌工程认定及惩处

　　第七条 区安全站依据《重庆市建筑施工企业安全文明施工行为评价表》相关内容，每2个月对在建工程扬尘控制情况进行检查评价；安全监督组结合日常检查对在建工程扬尘控制状况实施动态认定。
　　第八条 符合下列条件的，应认定为涪陵区建筑施工扬尘控制绿牌工程：
　　（一）未因扬尘污染防治工作不到位受到区住房城乡建委停工或约谈以及有关部门通报的；
　　（二）未因扬尘污染防治工作不到位受到区住房城乡建委或有关部门行政处罚的；

（三）未因扬尘污染防治工作不到位被媒体曝光的；

（四）未因扬尘污染防治工作不到位被市民投诉并查证属实的；

（五）《重庆市建筑施工企业安全文明施工行为评价表》涉及扬尘控制相关内容单次扣分在10分及以下的；

（六）现场监督检查未发现扬尘控制较突出问题的。

　　第九条 有下列条件之一的，应认定为涪陵区建筑施工扬尘控制黄牌工程：
　　（一）因扬尘污染防治工作不到位受到区住房城乡建委局部停工或约谈的，受到市、区级有关部门通报处理的；
（二）因扬尘污染防治工作不到位受到区住房城乡建委或有关部门行政处罚的；

（三）因扬尘污染防治工作不到位被媒体曝光的；

（四）因扬尘污染防治工作不到位被市民投诉并查证属实的；

（五）《重庆市建筑施工企业安全文明施工行为评价表》涉及扬尘控制相关内容单次扣分在10分以上、15分及以下的；

（六）现场监督检查发现扬尘控制较突出问题的。

　　第十条 有下列条件之一的，应认定为涪陵区建筑施工扬尘控制红牌工程：
（一）因扬尘污染防治工作不到位受到区住房城乡建委全面停工或一年内被约谈两次（含）以上的，受到国家环保督察通报处理的；

（二）一年内因扬尘污染防治工作不到位受到区住房城乡建委或有关部门行政处罚两次（含）的；
（三）因扬尘污染防治工作不到位被媒体曝光两次（含）以上的；

（四）一年内因扬尘污染防治工作不到位被市民投诉并查证属实两次（含）以上的；

（五）《重庆市建筑施工企业安全文明施工行为评价表》涉及扬尘控制相关内容单次扣分在15分以上的。

（六）现场监督检查发现扬尘管理失控，问题特别突出的。

（七）一年内被认定为黄牌工程一次后再次发生黄牌工程认定问题的。

第十一条 一年内两次认定为红牌的在建工程，纳入扬尘控制黑名单管理。

第十二条 “绿黄红”牌实行动态管理。绿牌工程正常施工，若能保持认定标准，将长期悬挂绿牌；不能保持绿牌认定标准的，将按情况适时更换为黄牌或红牌。黄牌、红牌工程问题整改完毕，经复查合格的，更换为绿牌，纳入常态化管理。

第十三条 黄牌工程应局部停工整改，并纳入区住房城乡建委通报。红牌工程应全面停工整改，对项目经理实施违法违规行为记分处理，一周期内记分满12分的上报市住房城乡建委停止执业1年。对黄牌、红牌工程依法依规实施行政处罚。黄牌、红牌工程不得参与市级文明工地和市级扬尘控制示范工地的评选。

第十四条 对扬尘控制黑名单工程实时启动施工企业安全生产条件动态检查，检查不合格的上报市住房城乡建委暂扣企业安全生产许可证。同时，纳入施工企业资质管理，对企业增项、升级、评优评先予以限制。

第十五条 绿黄红牌是建筑施工扬尘治理分类管理标志，由区安全站负责规范挂牌式样，绿牌由在建工程参照统一样式自行制作（具体式样详见附件），黄红牌由区安全站制作。标志牌应设置在工地大门外醒目位置。不按要求设置、擅自更换设置位置或更换标志牌颜色的在建工程，区安全站将视情况对参建单位实施约谈、扣分或行政处罚。
第十六条 本规定自发文之日起执行，原《涪陵区建筑施工扬尘控制“绿黄红”名单管理规定（试行）》同时废止。

附件：绿黄红牌制作式样

附件：

              绿黄红牌制作式样
标志牌格式
二、制作和使用要求
扬尘控制绿黄红标志牌应选择安装在项目大门外醒目位置，材质采用双色板打印雕刻。在建工程只需制作绿色标志牌。

（一）规格

标志牌：60cm（高）* 60cm（宽）

（二）颜色
标志牌：主体以白色为主（色值：C：0  M：0  Y：0  K：0），涂色区域喷涂绿色（色值：C：100  M：0  Y：100  K：0）。
（三）工艺
标志牌：采用双色板打印雕刻，孔眼大小8mm，4个孔眼距离两边2cm；标题字体方正黑体，颜色黑色，字高40mm；下部字体方正仿宋，颜色黑色，字高25mm。
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